SPECIFICATION SHEET

ltem Number 72738 Industrial Ceiling Fan with Ligthing

Silver Finish

56"

4 / Aluminum

Silver )
Blade PItCh ....cerrseenirrin 17° =
Approved Location ........o..... Indoor e -
Suggested Room Size................ Great Room (up to 20 x 20) '
DOWN RO 1/2" x 12"
Installation......cccovecivciiecciene, Down Rod i
Light Bulb Usage......ccoeveerevneee. (1 Light Blb Standard E27 Base - ___\__F'"*-_

60 Watt Max. (No included) i e
Light Fixture....coceeeveeeeeeeee White Glass
CoNtrol . Wall Control .
SPEEA s 3 :
Motor Finish....ccceecicecciee, Silver ‘
Motor Material ...cccoovvvvvcciene Silicon Steel '
Energy Information
POWEN oot 60W / 120V-60Hz
Airflow (CFM). 6,188
Airflow Efficency (CFM/W)......103.13
RPM ... 84 - 180
Amp ..0.50
Barcode 7453089402754
Measurements
A. Top of Canopy to Bottom of Blades ............. 13"
B. Top of Canopy to Bottom of Switch House...... 13 /4"
C. Top of Canopy to Bottom of Canop: L2 van
D. Width of Motor Housing...... 13 34n
E. Width of Canopy 5van
F. Top of Canopy to Bottom of GIass............... 20 var
G. Length of Blades 24.4"
H. Width at the beginning of the blade 47"
1. Width at the end of the blade 53"

G
Warranty
——

Ceiling fans are warranty 10 years on the motor.

Specifications are subject to change without notice.
Please visit www.westinghouselighting.com.pa for latest information.
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HOJA DE ESPECIFICACIONES

Numero de Articulo /2738  Ventilador de Techo Industrial con luz

Acabado Plateado

Especificaciones
TAMAAO. it 142 cm .
ASPAS s 4 / Aluminio —
Plateado i
Grado de ASPAs ..ceeeeeeeenes e 17°
Lugar Aprobado.......ccceeeeiiiicieiieieeee Interior
Tamario de Habitacién sugerido . Habitacion Grande (hasta 20 x 20)
Varilla Vertical ... e 1/2" x 12"
INStalacion. ..o Varilla Vertical "':="
Bombillas ..c.occeeveeieeeiceceecceeceeeee (1) Bombillo Base E27 Estandar
60 Watt Maximo (No incluido) -
Juego de lluminacion .......cccocvevenene Vidrio Blanco
CONLIO i e Control de Pared =3
Velocidad ... s 3
Acabado de Motor .....ccceveveveveieee Plateado
Material del Motor ......ccoeveeeveciciecee Silicon Steel
FIUJO INVErSO .ot e Si
Capacitador e e Single
Informacion Energética
[270Ye [=Y GRS, 60W / 120V-60Hz
Flujo de Aire (CFM)..ccccoiiiiiiiieccieeie, 6,188
Eficiencia Flujo de Aire (CFM/W) ...... 103.13
RPM ettt v 84 - 180
AMPEITO ittt aes e eaee e 0.50

Coédigo de Barra.

Medidas

A. De la parte superior del dosel a la parte inferior de las aspas ........ 33 cm

B. De la parte superior del dosel a la parte inferior al interruptor ... 33.7 cm

C. De la parte superior del dosel a la parte inferior del dosel .............. 5.7 cm
D. Ancho de la carcacha del motor 34.9 cm
E. Ancho del dosel 13.3 cm
F. Parte superior del dosel a la parte inferior al Vidrio. ... 51.4 cm
G. Longitud de las Aspas 62 cm
H. Ancho al comienzo de las Aspas 1.9 cm
1. Ancho al final de las Aspas 13.5cm
G
Garantia
I
I

Los ventiladores de techo cuentan con una garantia 10 afios en el motor.

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
Por favor visite www.westinghouselighting.com para la informacion mas reciente.
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