SPECIFICATION SHEET

item Number 78078 Swirl Ceiling Fan

Satin Bronze Finish

5/ Reversibles in MDF
Walnut
Dark Cherry

Blade PitCh . e
Approved Location ... Indoor "
Suggested Room Size................. Great Room (up to 20x20) / <) 4
Down RO 3/4" x 4"
Installation ... Combo
Light Bulb Usage......ccoeeereveneee. (4) Light Bulbs Standard E26 Base
60 Watt Max. (Not included)
Light Fixture ... Frosted Glass
CONLrOl e Adaptable Remote Control
Speed ....... .3
Motor Finish......cecicceee, Satin Bronze
Motor Material ...cccocovevvccicenne Silicon Steel
Reverse FIOW ...oovvcvvccceenne Yes
CapacCitor e Triple

Energy Information

POWEY .ot 60W / 120V~60Hz
Airflow (CFM) oo 4,334
Airflow Efficency (CFM/W)...... 72.23

Barcode... ...7453089400170

Measurements

A. Top of Canopy to Bottom of Blades .10.32"

B. Top of Canopy to Bottom of Switch House...
C. Top of Canopy to Bottom of Canopy
D. Width of Motor Housing
E. Width of Canopy
F. Top of Canopy to Bottom of Glass 18.24"

Warranty

us
Intertek
5000753

Ceiling fans are warranty 25 years on the motor.

Specifications are subject to change without notice, please visit www.westinghouselightinglatinamerica.com for latest information.
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HOJA DE ESPECIFICACIONES

Numero de articulo 78078 Ventilador de Techo Swirl

Acabado Bronce Satinado

Especificaciones
TaMAAO vt 132 cm
ASPAS e 5/ Reversibles en MDF
Nogal
Cerezo Oscuro
Angulo del ASPa ..o, 11°
Lugar Aprobado ....ccccevvvrniennnne Interior -
Tamafo de Habitacion Sugerido....... Habitacion Grande (hasta 20x20) i
Barra de Extension L3/4" x 4" / <)
Instalacion ... Combo
Uso de Bombilla.....cccoevivciiicinnne, (4) Bombillos Base E26 Estandar
60 Watt Maximo (No incluidos)
Juego de lluminacion ................ Vidrio Esmerilado
CoNtrol e Control Remoto Adaptable
Velocidad.....cooevvveciiciiiicicee, 3

Acabado del Motor .. ...Bronce Satinado

Material del Motor.......ccccevvenanne Silicon Steel
FIUjO INVEISO. .t Si
Capacitador ... Triple

Informacion Energética

POAEr ettt 60W / 120V~60Hz
Flujo de Aire (CFM) ...ccoveveveeee. 4,334

Eficencia Flujo de Aire (CFM/W)......... 72.23

RPM et 176

V2N 0 0] 0 1=T o [ TSRS 0.50

Codigo de Barra.....eeeeveeecvennee. 7453089400170

Medidas

A. De la parte superior del dosel a la parte inferior de las aspas. ....

B. De la parte superior del dosel a la parte inferior al interruptor

C. De la parte superior del dosel a la parte inferior del dosel ... 559 cm

D. Ancho de la carcacha del motor 28.96 cm

E. Ancho del dosel 13.08 cm

F. Parte superior del dosel a la parte inferior al Vidrio. ... 46.33 cm

G
,
Garantia 6“’
us
"LisTED'

Intertek
5000753

Los ventiladores de techo cuentan con una garantia 25 afios en el motor.

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso,
por favor visite www.westinghouselightinglatinamerica.com para la informacion mas reciente.
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